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A. PARTI SCRISE

1. DATE GENERALE

* Obiectiv: REABILITARE SPATII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU — POLICLINICA,
ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL NEAMT

 Amplasament: intravilan orag TARGU NEAMT, jud. NEAMT

e Investitor: ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL NEAMT

* Elaborator proiect: $.C. ARHNOVA PROIECT S.R.L. Piatra Neamt

e Numar proiect: 01/ 2020

e Data intocmire: martie 2020

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

a). Amplasamentul

Terenurile in suprafete de 523 mp ( NC 56395 ), 744 mp ( NC 56394 ), 340 mp ( NC
56392 ) si 1160 mp ( NC 56380 ) propuse spre reabilitare, sunt situate in intravilanul orasului
Targu Neamt, judetul Neamt, pe bulevardul Mihai Eminescu si strada Stefan cel Mare.
Imobilele sunt cuprinse in lista inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT
Targu Neamt.

b). Topografia
Terenurile se evidentiaza prin planeitate totala, find situate in imediata vecinatate a
bulevardelor.

c). Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona climatica IV cu Te = -21 °C - conf. STAS 1907 / 1991.

Presiunea de referinta a vantului: pv = 0,5 kPa - conf. CR 1-1-4 / 2012.

Valoarea caract. a incarcarii din zapada pe sol SO k = 2,00 kN/m2, conf. CR 1-1-3/2012.

d). Geologia si seismicitatea
Clasa de importanta: IV, cu yi = 0,8 - conf. P100-1/ 2013.
Zona seismica cu: ag = 0,25 g ; Tc = 0,7s - conf. P100-1 / 2013.

Categoria de importanti D — redusa.



2.2. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Lucrarile de reabilitare a spatiilor verzi vor incepe cu decopertarea terenului pe o
adancime de 10 cm, in scopul inl&turarii ierburilor, a gardurilor vii uscate existente si a
pamantului necorespunzator montarii rulourilor de gazon natural. Odata cu decopertarea, se
vor desface si inlatura bordurile deteriorate.

In prima faza, se vor monta instalatiile pentru irigatii, cele pentru iluminat si stalpii
ornamentali.

Se vor executa apoi platformele pentru bancile si cosurile de gunoi propuse, din pavele
pietonale din beton prefabricate, montate pe un strat de nisip de 5 cm, cu rosturile umplute
Cu nisip.

Lucrarile vor continua cu montarea rulourilor de gazon natural.

Dupa ce terenul supus gazonérii a fost in prealabil nivelat grosier, se va executa
nivelarea fina in vederea montarii rulourilor de gazon. Dupé nivelare, se va trece cu
tavalugul, de preferat plin cu apa ( greutate min. 150 kg. ), de 2 — 3 ori pe deasupra
suprafetei de gazonat, astfel incat sa rezulte o suprafatd neteda, asigurandu-se totodati
tasarea si planeitatea dorita a terenului. Se vor intinde rulourile de gazon, avand grija sa fie
cat mai bine presate unul intr-altul, in special la imbinari. Rulourile se vor uda foarte bine Si
se vor lasa o scurtd perioada de timp ( 30 min ) pentru absorbtia apei, dupa care se va
incepe presarea acestora. in zonele mici, inguste, la colturi, langa alei, intre plante etc.,
presarea se va face cu ajutorul maiurilor, iar in restul zonelor, presarea rulourilor de gazon se
va face cu ajutorul tavalugilor de diferite marimi si greutdti. De preferat sunt tavalugii mari
care permit ingreunarea lor prin umplere cu ap&. Prima trecere se face cu tavalugul gol, dupa
care se umple cu apa. Tavalugirea este o lucrare foarte importanta intrucat asigura atat un
contact puternic intre rulou si sol, cat si tasarea imbinarilor rulourilor de gazon. Foarte
importanta la aceasta lucrare este atentia celui care manipuleaza tavalugul si realizarea
planeitatii terenului ( practic, nu trebuie s& apard denivelari rezultate din manipularea
tavalugului — de exemplu intoarcerea acestuia in loc ).

Spatiul verde si platformele pietonale se vor incadra cu borduri mici din beton,
prefabricate, cu sectiunea de 10 x 15 cm, asezate pe o fundatie din beton simplu de 10 x 20
cm, conform planului.

Lucrarile se vor finaliza cu montajul bancilor si a cosurilor de gunoi pe platformele din
pavele special amenajate.

SE VA ACORDA O DEOSEBITA ATENTIE EXECUTIEI SAPATURILOR PENTRU
MONTAJUL INSTALATIILOR, IN SCOPUL EVITARII DETERIORARII CONDUCTELOR DE
UTILITATI EXISTENTE PE AMPLASAMENTE.

INAINTEA INCEPERII LUCRARILOR, SE VA SOLICITA PREZENTA
REPREZENTANTILOR UNITATILOR ADMINISTRATIVE ALE RETELELOR DE UTILITATI
EXISTENTE, PENTRU IDENTIFICAREA S| MARCAREA TRASEELOR.

Datele referitoare la protectia mediului prevazute in proiect au ca baza
legislativa urmatoarele Legi, Ordonante ale Guvernului, Ordine ale Ministrilor:

- Legea protectiei mediului nr. 137 / 1995 republicata, in M.Of. nr.70 / 17.02.2000.

- Ordinul nr. 536 / 23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei - publicat in M.Of. nr. 140 / 03.07.97.



- Ordonanta de urgentd nr. 78 / 16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicata in
M.Of. nr. 283 / 22.06.00.

- Legea 426 / 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78 /
2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr. 411 / 25.07.01.

- Legea 465 / 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16 /
2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - publicata in M.Of. nr. 422 /
30.07.01.

- Legea 608 / 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in M.Of,
parteal, nr. 712 /08.11.01.

- HG 856 / 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase - publicati in M.Of. nr. 659 / 05.09.02.

- Ordinul 2 / 211 / 118 - al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comerfului
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul
Romaniei, publicat in M.Of. nr. 324 / 15.04.2004.

Masurile de protectie a mediului cuprind 3 capitole:

a). masuri de protectie in timpul executiei prin activitatea de evacuare a deseurilor
rezultate din santier.

b). masuri de protectie - spatii verzi, plantatii cu arbusti si vegetatie ornamentala.

c). masuri de protectie - evacuarea deseurilor municipale si asimilabile de la punctul
gospodaresc.

Masuri de protectie in timpul executiei

In cadrul investitiei, principiul conform Legii 137 / 95 Republicata este — mentinerea,
ameliorarea calitatii mediului i reconstructia zonelor deteriorate.

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor
cu materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de
curatenie a acestora pentru a nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata apropiere.
Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport
acoperita cu o prelata de protectie.

In conformitate cu Anexa - 2, din HG 856 / 2002 deseurile rezultate din activitatea
santierului sunt incadrate la capitolul 17 - Deseuri din constructii $i demolari (inclusiv pamant
excavat din amplasamente contaminate). Pamantul excavat pentru sistematizarea vertical3,
imprejmuire incinta, mobilier urban, reparatii la canalizatia de cabluri se poate considera ca
nefiind pamant contaminat.

Deseurile rezultate din activitatea santierului se vor transporta la depozitul de salubritate
al orasului Targu Neamt, de catre executantul lucrarii, care va transmite o copie dupa
Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor conform HGR 856 / 2002 Ia responsabilul de
mediu de la nivelul C.P.M. Neamt.

] ORDINUL ARHTECTHOR |
1 . DIN ROMA |
Intocmit, [ o= ‘_e;'?mj
arh. Dragos Rusu |
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4. MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

DATE GENERALE

Titlu proiect: .Reabilitare spatii verzi zona Bld. Mihai Eminescu - Policlinica, orasul Targu
Neamt, judetul Neamt”

Beneficiar: Orasul Targu Neamt, judetul Neamt

Amplasament: Orasul Targu Neamt, judetul Neamt

Proiectant de general: S.C. ARHNOVA PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. ARHNOVA PROIECT SR.L.

Prezentul proiect trateaza INSTALATIILE SANITARE-IRIGATII aferente lucrarii ,,REABILITARE
SPATII VERZ| ZONA BLD. MIHAI EMINESCU - POLICLINICA, ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL
NEAMT”, obiectiv de investitie ce urmeaza a se realiza in ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL NEAMT.

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:

- Instalatii de irigare
Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane. Obiectivul are in zona
retea de apa centralizata.

PREMIZA DE PROIECTARE

Proiectul s-a realizat pe baza proiectului de arhitectura elaborat de proiectantul de specialitate.

La proiectarea si executarea instalatilor sanitare se vor respecta de asemenea prevederile
corespunzatoare cuprinse in:

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

Prescriptii tehnice ISCIR

Normativul pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si

industriale - P 100

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor

Alegerea solutiilor se face de regula dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile
specifice si de posibilitatile de realizare.In analizele privind economicitatea unei solutii, inclusiv oportunitatea
unei modernizari sau transformari, se iau in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al
exploatarii.

INCADRAREA IN NORME

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Normele de protectia a Legea securitatii si sanatatii in
munca si Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. Proiectul a fost intocmit in conformitate cu
prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare:

e Legeanr. 10/2015 privind calitatea in constructii

e Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272
e Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

e P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor

e Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

o Legea 137 - Legea protectiei mediului

e Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor
e STAS 6054 — Adancimi maxime de inghet

e STAS 9470 - Hidrotehnica. Ploi maxime, intensitati, durate, frecvente

» |9 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare

e STAS 1478~ Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

e STAS 1343 - Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre pa
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SOLUTII ADOPTATE - ZONA MIHAI EMINESCU 1
ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament in reteaua publica de apaa
localitatii, prin intermediul unei conducte de polietilena de inalta densitate PEHD32. Conducta PEHD se va
monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisim de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un
grad de compactare de 95%.

Parametrii de debit si presiune, necesari irigarii, sunt asigurati din reteaua de alimentare cu apa a
localitatii.
SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de irigare este compus din:

- Conducta principala de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Conducta alimentare pe zone de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Aspersoare telescopice rotative

Sistem comanda si automatizare , inclusiv senzor de ploaie

Conductele de de distributie a apei de irigat se vor monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisip
de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un grad de compactare de 95%.

Aceste conducte se monteaza cu panta spre caminul de apometru pentru a avea posibilitatea golirii
intregii instalatii

Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna aceasta va fi golita in perioada rece a anului. Golirea
sistemului se va face manual.
COMANDA SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de comanda si automatizare al instalatiei de irigatie va asigura functionarea succesiva a
circuitelor de irigat.

Sistemul va functiona in intervalul orar programat in afara orelor de vizita (noaptea) in concordanta cu
senzorul de ploaie.

SOLUTII ADOPTATE — ZONA MIHAI EMINESCU 2
ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament in reteaua publica de apa a
localitatii, prin intermediul unei conducte de polietilena de inalta densitate PEHD32. Conducta PEHD se va
monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisim de 10-15¢m grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un
grad de compactare de 95%.

Parametrii de debit si presiune, necesari irigarii, sunt asigurati din reteaua de alimentare cu apa a
localitatii.
SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de irigare este compus din:

- Conducta principala de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Conducta alimentare pe zone de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Aspersoare telescopice rotative

- Sistem comanda si automatizare , inclusiv senzor de ploaie

Conductele de de distributie a apei de irigat se vor monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisip
de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un grad de compactare de 95%.

Aceste conducte se monteaza cu panta spre caminul de apometru pentru a avea posibilitatea golirii
intregii instalatii

Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna aceasta va i golita in perioada rece a an
sistemului se va face manual.
COMANDA SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de comanda si automatizare al instalatiei de irigatie va asigura functiopfs
circuitelor de irigat.
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Sistemul va functiona in intervalul orar programat in afara orelor de vizita (noaptea) in concordanta cu
senzorul de ploaie.

SOLUTII ADOPTATE — ZONA MIHAI EMINESCU 3
ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament in reteaua publica de apaa
localitatii, prin intermediul unei conducte de polietilena de inalta densitate PEHD32. Conducta PEHD se va
monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisim de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un
grad de compactare de 95%.

Parametrii de debit si presiune, necesari irigarii, sunt asigurati din reteaua de alimentare cu apa a
localitatii.
SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de irigare este compus din:

- Conducta principala de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Conducta alimentare pe zone de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Aspersoare telescopice rotative

Sistem comanda si automatizare , inclusiv senzor de ploaie

Conductele de de distributie a apei de irigat se vor monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisip
de 10-15¢m grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un grad de compactare de 95%.

Aceste conducte se monteaza cu panta spre caminul de apometru pentru a avea posibilitatea goliri
intregii instalatii

Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna aceasta va fi golita in perioada rece a anului. Golirea
sistemului se va face manual.
COMANDA SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de comanda si automatizare al instalatiei de irigatie va asigura functionarea succesiva a
circuitelor de irigat.

Sistemul va functiona in intervalul orar programat in afara orelor de vizita (noaptea) in concordanta cu
senzorul de ploaie.

SOLUTII ADOPTATE - POLICLINICA
ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila se va realiza prin intermediul unui bransament in reteaua publica de apaa
localitatii, prin intermediul unei conducte de polietilena de inalta densitate PEHD32. Conducta PEHD se va
monta sub adancimea de inghet pe un strat de nisim de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un
grad de compactare de 95%.

Parametrii de debit si presiune, necesari irigarii, sunt asigurati din reteaua de alimentare cu apa a
localitatii.
SISTEMUL DE IRIGATIE

Sistemul de irigare este compus din:

Conducta principala de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Conducta alimentare pe zone de distributie apa cu teava HDPE cu diametru de 32

- Aspersoare telescopice rotative

- Sistem comanda si automatizare , inclusiv senzor de ploaie

Conductele de de distributie a apei de irigat se vor monta sub adancimea de inghet pe
de 10-15cm grosime ( sub conducta si deasupra ei) cu un grad de compactare de 95%.

Aceste conducte se monteaza cu panta spre caminul de apometru pentru a g4
intregii instalatii

Pentru protectia retelei de irigatii pe timp de iarna aceasta va fi golita in perioad§
sistemului se va face manual.
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COMANDA SISTEMUL DE IRIGATIE
Sistemul de comanda si automatizare al instalatiei de irigatie va asigura functionarea succesiva a
circuitelor de irigat.
Sistemul va functiona in intervalul orar programat in afara orelor de vizita (noaptea) in concordanta cu
senzorul de ploaie.
PROBAREA INSTALATIILOR SANITARE
Toate conductele sistemelor instalate, apa rece, vor fi supuse incercarilor de:
=» Etanseitate
= Rezistenta
=» Functionare
Se vor aplica prevederile Normativului 19, Cap. 13 si toate reglementarile tehnice le care face referire
acesta. Proba de etanseitate se va face inainte de racordarea punctelor de consum, ale caror pozitii vor fi
busonate. Presiunea deproba va fi egala cu 1,5 presiunea maxima din instalatie timp de 20 minute, timp in care
nu se admit pierderi.
Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa.
Incercari de functionare la conductele de apa:
 apa de consum sa fie limpede
» armaturile sa fie usor accesibile (manevrare, interventii) etanse cu inchidere perfecta
* in functionare sa nu apara zgomote
Solutiile adoptate vizeaza inscrierea in legislatia in vigoare. S-a cautat cu precadere ca solutiile sa
corespunda celor sase exigente de performanta esentiale, asa cum sunt ele definite de Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
Executia , punerea in functiune , exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare sg
personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj Ve i
conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucyé ﬁ}’"
e Legea nr. 10/15 privind calitatea in constructii ‘
e P 118 -1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor \)
o NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 2\ W o
Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si benk qi:?aru avand;opligata-
sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidante’, '
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5. BREVIAR DE CALCUL INSTALATII SANITARE

DATE GENERALE

Titlu proiect: .Reabilitare spatii verzi zona Bld. Mihai Eminescu - Policlinica, orasul Targu
Neamt, judetul Neamt”

Beneficiar: Orasul Targu Neamt, judetul Neamt

Amplasament: Orasul Targu Neamt, judetul Neamt

Proiectant de general: S.C. ARHNOVA PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate: =~ S.C. ARHNOVA PROIECT SRL.L.

Prezentul proiect trateaza INSTALATIILE SANITARE-IRIGATII aferente lucrarii ,REABILITARE
SPATII VERZI ZONA BLD. MIHAI EMINESCU - POLICLINICA, ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL
NEAMT”, obiectiv de investitie ce urmeaza a se realiza in ORASUL TARGU NEAMT, JUDETUL NEAMT.

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:

- Instalatii de irigare
Lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor de suprafata sau subterane. Obiectivul are in zona
retea de apa centralizata.

ZONA MIHAI EMINESCU 1
Se va realiza un bransament in reteaua publica de alimentare cu apa printr-o conducta PEHD, SDR11,
Diametru de 32mm , PN 10 bar.
Debite de calcul a apei pentru irigat
Debitele de calcul pentru conductele de distributie a apei pentru irigat , se determina cu relatia:
Suprafata de irigat, S= 523 m2
Necesar de apa pe m2 si zi, qzi=2litri/m2/zi
Necesar apa / zi Qzi = S/qzi= 523/2 = 261,5 litri/zi
Interval orar de irigare: 0.00-5.00
Ore irigare: H=5
Debit apa: Qh = Qzi/H = 261,5/5= 53 litri/h
Debit apa: 0,053 m3/h

ZONA MIHAI EMINESCU 2
Se va realiza un bransament in reteaua publica de alimentare cu apa printr-o cg

Diametru de 32mm , PN 10 bar. '

Debite de calcul a apei pentru irigat

Suprafata de irigat, S= 744 m2

Necesar de apa pe m2 si zi, qzi=2litri/m2/zi
Necesar apa / zi Qzi = S/qzi= 744/2 = 372 litri/zi
Interval orar de irigare: 0.00-5.00

Ore irigare: H=5

Debit apa: Qh = Qzi/H = 372/5= 75 litri/h

Debit apa: 0,075 m3/h

ZONA MIHAI EMINESCU 3

Se va realiza un bransament in reteaua publica de alimentare cu apa printr-o conducta PEHD, SDR11,
Diametru de 32mm , PN 10 bar.

Debite de calcul a apei pentru irigat

Debitele de calcul pentru conductele de distributie a apei pentru irigat , se determina cu relatia:
Suprafata de irigat, S= 340 m2
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Necesar de apa pe m2 si zi, qzi=2litri/m2/zi
Necesar apa / zi Qzi = S/qzi= 340/2 = 170 litri/zi
Interval orar de irigare: 0.00-5.00

Ore irigare: H=5

Debit apa: Qh = Qzi/H = 170/5= 34 litri/h

Debit apa: 0,034 m3/h

ZONA POLICLINICA

Diametru de 32mm , PN 10 bar.
Debite de calcul a apei pentru irigat
Debitele de calcul pentru conductele de distributie a apei pentru irigat , se defé
Suprafata de irigat, S= 1160 m2
Necesar de apa pe m2 si zi, qzi=2litri/m2/zi
Necesar apa / zi Qzi = S/qzi= 1160/2 = 580 litri/zi
Interval orar de irigare: 0.00-5.00
Ore irigare: H=5
Debit apa: Qh = Qzi/H = 580/5= 116 litrith
Debit apa: 0,116 m3/h

Intocmit,
Ing. Suteu Cristian-Andtei



MEMORIU TEHNIC ILUMINAT EXTERIOR

Proiectul rezolva problemele ridicate de realizarea instalatiilor electrice iluminat
arhitectural pentru ,Reabilitare spatii verzi zona bld. Mihai Eminescu - Pohclmlca oras Targu
Neamt, jud. Neamt”.

La baza intocmirii proiectului au stat:
» tema de proiectare VA 4
» planuri de arhitectura §y < / o2 3
» Legea 10/1995- Legea privind calitatea in constructii . - |
» 1712011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea mstal%or electnce
aferente cladirilor .

» NTE 007/2008- Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de ca’blun eieclrtce
» Legea 307/12.04.2006-Legea privind apararea impotriva incendiilor . NAy | NS
> Legea 319/14.06.2006- Legea securitatii si sanatatii in munca NJon P
» HGR 1146/2006 — HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ut!hzarea
|n munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
» HGR 1425/2006 — Hotarare privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederllor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006
» Ord. 163/2007 — pt. aplicarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
» HG 355/2007 — Privind supravegherea sanatatii lucratorilor
» SR HD 384.4.43.S2:2004-Instalatii electrice in constructii.Protectie impotriva
supracurantilor
» SR HD 60364-4-443:2007Protectie impotriva supratensiunilor de origine atmosferica sau
de comutatie
» SR HD 60364-5-534:2009 Instalatii electrice de joasa tensiune.Dispozitive de protectie
impotriva supratensiunilor
» SR HD 60364-5-54:2007 Instalatii electrice de joasa tensiune.Sisteme de legare la
pamant conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare
» SR EN 61643-11:2003 Descarcatoare de joasa tensiune
» SR EN 62305(Standard pe parti) Protectia impotriva trasnetului.
» C 56/2004-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente acestora.
» HG 273/1994-Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente.

Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente care
indeplinesc aceleasi functiuni si au aceleasi caracteristici tehnice cu cele indicate in
proiect, sunt omologate si agrementate tehnic conform legii 10/1995 privind calitatea
in constructii si certificate conform Legii protectiei muncii 319 — 2006.

Proiectul contine solutiile de realizare a instalatiilor electrice astfel:
- retele electrice exterioare - instalatii de iluminat arhitectural
- norme PSI si de protectia muncii.

Caracteristici tehnice ale instalatiilor de iluminat exterior

Stalpii de iluminat exterior vor fi de tip ornamental- atribuiti pentru un iluminat de tip
arhitectural — cu doua corpuri de iluminat 25 W — led. Inaltimea acestora este de 3780 mm.
Stalpul de lluminat Exterior este realizat din:
- aliaj de otel-miez
- spuma poliuretanica-strat intermediar
- invelis plastic-strat exterior.
Sectiunea de baza a stalpului de iluminat este injectata copolimer PE, PP.



Elemente Componente:
Baza stalp
Segmente decorative
2 console, brate stalp.

Globul : difuzorul felinarului este realizat din sticla de min.4 mm:,ﬁi{;ééj'é hfil&iﬁiﬁrﬂglie

ceramica E 27 ( max 100 Watt ). /%

s %
e %

Sursa luminoasa: LED § O VA EEA
Difuzor: Policarbonat: mat / clar. y* [ . %
Voltaj: AC 110 — 260V ¥ %\ 69¢ | ¥ l
Frecventa: 50 — 60Hz A , > 7/ a

#
Indice de protectie: IP65 / IP66

Pentru iluminatul arhitectural se vor monta 6 stalpi de iluminat-pentru zona/Mihai
Eminescu-1 . Acestia se vor racorda de la stalpul de iluminat strad'ai-.’fe'}g_éstemge “Teteaua
electrica - din zona conform plansei IE01. S

Pe stalpul de iluminat existent se va monta o cutie de jonctiune monofazata la h=2m.
Aceasta se va alimenta cu cablu de tip T2XYR 2x16( protejat in tub ipey) de la reteaua
electrica existenta. Cei 6 stalpi de iluminat ornamental se vor alimenta de la cutia de
jonctiune prin cablu din aluminium armat AC2XABY3x16mmp conf. plansei IE01.

Pentru iluminatul arhitectural- zona Mihai Eminescu-2 se vor monta 3 stalpi de iluminat.
Acestia se vor racorda de la stalpul de iluminat stradal existent din reteaua electrica - din
zona conform plansei IE02. Pe stalpul de iluminat existent se va monta o cutie de jonctiune
monofazata la h=2m. Aceasta se va alimenta cu cablu de tip T2XYR 2x16( protejat in tub
ipey) de la reteaua electrica existenta. Cei 3 stalpi de iluminat ornamental se vor alimenta de
la cutia de jonctiune prin cablu din aluminium armat AC2XABY 3x16mmp conf. plansei IE02

Pentru iluminatul arhitectural pentru zona Policlinica se vor monta 3 stalpi de iluminat.
Acestia se vor racorda de la stalpul de iluminat stradal existent din reteaua electrica - din
zona conform plansei IE03. Pe stalpul de iluminat existent se va monta o cutie de jonctiune
monofazata la h=2m. Aceasta se va alimenta cu cablu de tip T2XYR 2x16( protejat in tub
ipey) de la reteaua electrica existenta. Cei 3 stalpi de iluminat ornamental se vor alimenta de
la cutia de jonctiune prin cablu din aluminium armat AC2XABY 3x16mmp conf. plansei IE02

Stalpii se vor monta pe flansa, cu bolturi de fixare in fundatie de beton turnata.

Vor fi de culoare neagra, tratat anticoroziune.

Trasarea fundatiilor pentru stalpi se face astfel: la distanta de 3 m fata de tarusul care
marcheaza centrul gropii, de o parte si de alta a aestuia in axul liniei, se va bate cate un
tarus. O sfoara bine intinsa intre acesti tarusi trebuie sa treaca si peste tarusul din centrul
gropii.

Conturul gropilor pentru fundatii se traseaza dupa exteriorul ramei de fundatie. Dupa
trasare se poate incepe saparea. Nu sunt necesare sprijiniri in terenuri cu umiditate naturala.

Inainte de plantarea stalpilor, gropile se curata de pamant sau de alte corpuri straine
cazute in intervalul de timp trecut de la sapare. Dupa ridicarea si alinierea stalpului se toarna
pamant in groapa in jurul stalpului care se compacteaza in straturi succesive de 20 cm.
Pamantul nu trebuie sa contina resturi vegetale si corpuri straine , iar daca este uscat se va
uda cu apa, astfel incat sa aiba o densitate crescuta. Peste ultimul strat de pamant se va
turna beton tip B100 care va incastra stalpul. La suprafata solului, in jurul stalpului se va
executa o caciula din beton B100 .

La baza stalpului se va monta o cutie de jonctiune prevazuta cu siguranta. Cutia este
prevazuta cu carcasa metalica si are grad de protectie IP65. Corpurile de iluminat vor fi de tip
etans, cu grad de protectie IP65, cu bec cu led de 25 w .Cablul ce va realiza alimentarea
stalpilor ornamentali va fi de tip AC2XABY 3x16mmp. Acesta va fi montat in pamant intre
stalpii de iluminat exterior. Alimentarea cu energie electrica a corpului de iluminat se va face
cu CYY 3x1,5mmp, pozat in stalp, de la iesirea din cutia de jonctiune pana la varful stalpului.



In cutia de jonctiune la plecarea cablului spre lampa se va monta o siguranta automata de
BA.

Se va realiza o priza de pamant din platbanda OLZN 25x4 amplasata in acelasi sant cu
cablul de alimentare , paralel cu acesta . Fiecare stalp va fi legat la priza de pamant prin
suruburi M8 conf. plansei IE04 .

Cablul de alimentare cu energie electrica se va poza in sapatura deschisa in sant, intre
doua straturi de nisip de 10cm fiecare, la o adancime de 0,8 m. Peste stratul de nisip se va
monta un dispozitiv avertizor format din benzi avertizoare din PVC, peste care se
compacteaza santul cu pamantul rezultat din sapatura, dar din care se elimina toate corpurile
ce ar putea duce la deteriorarea cablurilor. Se admite acoperirea cablurilor din sant cu
pamant selectionat din sapatura, cu granulatie sub 30 mm, fara pietre, bolovani, alte corpuri
straine, compactat prin burare, intr-un strat de 15-20 cm dupa care se monteaza dispozitivul
avertizor. Placile avertizoare se vor folosi in locul foliei PVC avertizoare, numai in situatia in
care este nevoie de o protectie mecanica suplimentare , deasupra mansonului.

Instalarea cablurilor electrice trebuie realizata cu respectarea prevederilor normativului
PE107/95, pe traseele indicate in planul de retele.

Cablurile electrice trebuie sa fie instalate pe traseele si in profilele aratate pe planuri,
pozate direct in pamant sau prin tuburi de protectie de tip PVC care sa permita tragerea fara
risc de gripare(diametrul tubului/diametrul cablului=1,5) .

Traseul cablurilor trebuie sa tina seama de obstacolele din teren. Traseul cablului va fi
marcat prin borne de marcaj la suprafata. Bornele de marcaj se vor monta la schimbari de
directie, la subtraversari, la intersectii cu alte instalatii subteranesau pe traseu drept.

Bornele se monteaza in lateralul traseului, la 80 cm de axul lui cu inscriptia inspre cablu.
Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea lui se va face numai in conditii de
temperatura a mediului ambiant, ca medie a ultimelor trei zile, de peste +5°C.

Se va avea grija ca armaturile metalice de protectie ale cablurilor sa fie legate la
pamant conform STAS 6119 si STAS 7334. Se vor respecta diametrele minime-pe-erizontala,
intre cablul pozat si alte instalatii sau constructii, conform NTEO007/08/00. 7,

Conditii de mediu AFARIVOND
Instalatiile electrice respectd conditiile de mediu impuse prin GT 059 42003 ~ Ghidul
privind criteriilor de performanta ale cerintelor de calitate conform legii hr.?((}/ﬂ%ﬁ, privingd ¢
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calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri.

W\ o

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP ol e, . s e

Se vor consulta reglementarile tehnice romanesti in vigoare privind urmaricea r "
comportarii constructiilor, (Anexa1, Ordinul nr.109/N/ din 01.08.1997). —_—

Urmarirea curenta a instalatiilor electrice consta in observarea si inregistrarea unor
aspecte, fenomene si parametrii ce pot semnala modificari ale capacitatii instalatiei de a
indeplini cerintele de functionare, rezistenta, stabilitate si durabilitate, stabilite prin proiect.

Urmarirea in timp a instalatiei se va face de catre beneficiar, prin mijloace si personal
propriu atestat sau prin contract cu firme specializate si va cuprinde urmatoarele:

- examinarea vizuala directa periodica a instalatiilor

- verificarea comportarii aparatajului de protectie (microintrerupatoare, selectivitate
protectii, etc. )

- verificarea instalatiilor de protectie impotriva electrocutarii,

Urmarirea curenta se va efectua periodic, dar nu mai rar de o data pe an si in mod
obligatoriu dupa producerea unor evenimente deosebite (seism, inundatii,etc).

Personalul insarcinat cu efectuarea acestei activitati va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si incluse in Cartea tehnica a constructiei.

Se vor consulta reglementarile tehnice romanesti in vigoare privind urmarirea
comportarii constructiilor, (Anexa1, Ordinul nr.109/N/ din 01.08.1997).




MASURI P.S.I.

Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie min.ip65.

Punerea sub tensiune nu se va executa decat dupa efectuarea probelor de rezistenta a
izolatiilor dupa efectuarea probelor PRAM ale echipamentelor electrice si dupa verificarea
prizei de pamant.

Nu se vor face remedieri sau completari cu instalatia sub tensiune.

intreg personalul de executie va fi dotat cu mijloace individuale de protectie si scule
izolante. Instalatiile electrice se vor realiza numai de citre electricieni autorizati care si-au
insusit instructajul de protectie al muncii si PSI. Se vor respecta Normele de protectie a
muncii specifice instalatiilor electrice: EDITIA 1997; ITI — PM32/82: C300/94.

Beneficiarul se obligd a depune la furnizorul energiei electrice dosarul instalatiei de
utilizare intocmit de electricianul autorizat al constructorului obiectivului.

Aceste instructiuni nefiind limitative, executantul si beneficiarul vor lua masuri
suplimentare de protectie a muncii si PSI ori de cate ori va fi necesar, fiind direct raspunzator
de neluarea acestora.

Beneficiarului ii revin urméatoarele obligatii:

a. Trimiterea Tn termen legal a eventualelor obiectiuni la prezentul proiect privind
protectia muncii.

b. Respectarea actelor normative privind receptionarea, darea in functiune si
autorizarea instalatiei ( in special NSSMUEE - IPSSM — 2001, inclusiv Ordinul Comun al
Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr 51/ 145 / 1975).

Intocmit,
ing. Dorojan Mihaela
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