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3 3 NOTA suduri de rezistenta:
O o o
TN © © - i) . . o
S -~ = = - Sudurile se vor executa respectand prevederile normativelor in
vigoare SR EN ISO 3834 si C150-1999 privind formele,
A dimensiunile, calitatea si controlul imbinarilor constructiilor metalice.
o
B T - —~— - Criterii de acceptare pentru defectele sudurii, in general nivel de calitate C,
o | . S conform SR-EN 1090-2, pentru clasa de executie EXC2;
© “4 5 © - Cordoanele de sudura se vor realiza pe tot conturul suprafetei —
\ de contact dintre elementele ce urmeaza a fi sudate
297 1850 | 327 - Grosimea cordoanelor de sudura de colt va fi 0.7 din grosimea minima
a gieselor care se sudeaza, cu exceptia celor indicate.
X] Y] - Grosimea minima a cordoanelor de sudura de colt va fi de 3 mm.
Det.1 (eclise continuitate) Caracteristici pentru executia structurii: O’;el [aminat
1:2 e  Clasa de importanta-expunere IV, conform CR 0 - 2012; E
' | S2350R |
10, | 80 .10 Det. b_(sudura elemente cadru baza) e  (Categoria de importanta a cladirii este D, conform HG766-97;
Det ; avantuiri X 1:5 TEHNOLOGIA DE MONTAJ, ASAMBLARE: e Categoria duratei de viata a constructiei 4 (50 ani), conform CR 0 - 2012; Organe asamblare
/w 5 et.a (su uraﬁ)g ravantuiri X) - realizare radier pana la cota -1.75m J Clgsa"de executie a structurii EXC2, conforrp §R-EN 1099-2; . -
o| 5N FSIN ' 15 70 15 - montare cadru baza BA1 si BA2 e  Criterii de acoeptare pentru defectele suduri, in general nivel de calitate C, conform SR-EN 1090-2, | _ancore chimice |
= / CONTRAVANTUIRE - moFtare stalpi, gl?gonale si re?zenge pfggu tronsonul de la baza e Gradul de pregatire al suprafetelor P1, conform SR-EN 1090-2;
] N\ | »ﬁ e - ;ﬁg nlf:rréaas%psrt% I l?i gtr;ﬁtr:?uﬁiei"rﬁe g I(i;gea -1.60m o . 3(2733 de protegtie antigorozivté IC2 (dura(;é (:e ;;rotectie mai mare de 15 ani), conform GP111-2004
cap. 5.3.2 (acoperire prin vopsire, metalica sau duplex);
] - Toate elementele se vor suda pe santier, la pozitie. -
5 1 4t g[ - In dreptul fiecarui nivel, stalpii casei liftului se vor ancora Proiectant General: S.C. EDV ALL PROJECT S.R.L.
EE P deR construclztiaReEx1istenta de Beton cu r%azgmele RE1 ructura de b T ————
160 EE - - Reazemele se vor suda pe pozitie dupa ancorarea pe structura de beton - certh
o / ECLISA EC1 ¥ EE - 1110 - Pozitia pe verticala a reazemelor RE1 poate varia usor functie de pozitia atest. tehn.-prof. . A2
*® QT3 — 1" si armarea elementelor de beton de care se ancoreaza =
e IAN VERIFICATOR NUME SEMNATURA |CERINTA | REFERAT DE VERIFICARE Nr./data
. LU I L] "
= ] Beneficiar :
T S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L. Pr.nr.
5 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A ANCORELOR CHIMICE: ORASUL TARGU-NEAMT PRIN
10 48/2022
_ \_ 3.5% CUI 43590207, J22/206/2021 PRIMARIA ORASULUI TG. NEAMT
f’% - perforarea Clil: garri @24 a elementelﬁr de beton armat, pe o adancime de 20cm STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 6, MUN. IASI, JUD. IASI tel. 0744 372 764 THl projectalul F
- curatarea orificiului prin periere si suflare y Faza:
e /. 5 BA1 o - introducerea mortarului chimic SIKA ANCHORFIX-3 sau HILT! HIT-RE500 Scora. | AL SPITALULUI ORASENESC ~SF. DINITRIE® TARGUNEANT |
_ X Yy - introducerea ancorei sau tijei M20 (gr. 5.8 sau S355JR) SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA|  q.50 |Amplasament , PTh+DE
ECLISA EC1 ECLISA EC1 175 BA2 . Str. Stefan cel Mare nr.62, oras Targu-Nemt, judetul Neamt, nr. cad. 52708 .
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