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1.3. RAPORT SINTETIC DE EXPERTIZA

Denumirea lucrarii

MONTARE LIFT EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL
SPITALULUI ORASENESC ,,SF. DIMITRIE” TARGU-NEAMT

Scopul expertizei

EVALUAREA CALITATIVA A CONSTRUCTIE!I EXISTENTE IN VEDEREA MONTARII UNUI LIFTL
EXTERIOR ADIACENT CLADIRI

Data expertizei

IUNIE 2022

Expert tehnic

DR. ING. SERBANOIU ION | Legitimatie | 9306

Adresa

Strada Stefan cel Mare nr. 62, Oras Targu Neamt, Judetul Neamt, nr. cad. 52708

Categoria de importanta (HG 766/1997) C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (P100-1/2013) ]

Anul constructiei

1974

Functiunea cladirii

Spital Orasenesc

in3l{imea suprateran3 totald {m) -

Numar de niveluri S+P+2E

Suprafata construitd {mp)

1161.00 Suprafata desfdsuratad (mp) -

Sistemul structural al

FUNDATII IZOLATE DIN BETON ARMAT
STRUCTURA MIXTA: CADRE DIN BETON ARMAT MONOLIT SI PERETI STRUCTURALI DIN|

c::f:::::;e' ZIDARIE CONFINATA DE CARAMIDA PLINA PRESATA
PLANSEE DIN BETON ARMAT PREFABRICAT
Componente

nestructuraie

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA DE 12.5cm/7.5cm

Actiunea seismica (probabilitatea de depésire in 50 de ani)

| sis | 70% | sw | 30%

Verificarea la starea limita ultima

Metodologia de evaluare prin calcul folosité (P100-3/2018)

el 2 | 3

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica R1 65

Gradul de afectare structurala R2 80

Gradul de asigurare structurald seismicd R3 -

Clasa de risc seismic in care a fost incadrati construdtia | 1 nofom | w

Descrierea clasei de
risc seismic

Constructii susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremuruiui de proiectare,
corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta
utilizatorilor

Verificarea la starea
limitd de serviciu

Valoarea admisibila a deplasarii relative la starea limita de serviciu (SLU) este de 5 la
mie, valoarea care nu este depasita.

Concluzii

Evaluarea tehnica elaborata pe baza Normativului P100-3/2019, permite montarea

unui lift exterior, fara a se impune masuri de interventie asupra elementelor

Necesitatea lucrdrilor de interventie

structural
ructurale .
< :

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de interventie

Expert Tehnic Autorizat

Data 06.2022
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2. RAPORT DE EVALUARE TEHNICA

pentru

MONTARE LIFT EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUI
INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC ,SF. %Mkiﬁ"

TARGU-NEAMT /2.,
Str. Stefan cel Mare nr. 62, Nr. cad. 52708, Oras Targu Ne t Jr,gd

2.1, SCOPUL EXPERTIZEI \ \;@v &/

La solicitarea adresata de ORASUL TARGU-NEAMT J?PRIN IMARI'A
ORASULUI TG. NEAMT, in calitate de beneficiar, cu sediul pe st‘rél;}%{____‘ |- Mafe nr.
62, oras Targu Neamt, judetul Neamt, s-a efectuat evaluarea tehnica a imobilului amplasat
pe strada Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu Neamt, judetul Neamt, identificat prin nr.
cad. 52708, inscris in CF nr. 52708, in vederea monitarii unui lift exterior in cadru/
ambulatoriului integrat al spitalului Orasenesc ,,SY. Dimitrie”. <

Expertizarea tehnica a unei constructii este o activitate comp{exa, care are drept
scop evaluarea starii tehnice a acesteia si formularea in cadrul raportului de expertiza
tehnica de concluzii si recomandari referitoare la conditii, limitari, masuri si/sau solutii de
interventie care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
fundamentale aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei.

Expertiza a fost intocmita in conformitate cu Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (H.G.
nr. 925/1995, art. 15), care precizeaza ca raportul de expertiza trebuie sa cuprinda, dupa
caz, cercetari, experimentari sau incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare
pentru cunoasterea starif tehnice a unei constructii existente .... in vederea fundamentarii
masurilor de interventie. Aceasta activitate se efectueaza ... in vederea determinarii, in
orice stadiu, a starii tehnice a constructiel pentru evaluarea capacitatii i de satisfacere a
cerintelor conform legii.

In conformitate cu art. 17 al aceleiasi legi, prezentul raport de expertiza tehnica de
calitate cuprinde solutii si masuri care se impun pentru fundamentarea tehnica si
economica a deciziei de interventie ce se insuseste de catre proprietarii sau administratorii
constructiilor.

Cu toate ca riscul preponderent asociat fondului construit existent sau in curs de
edificare este cel generat de actiunea seismica, pe durata de viata a unei constructii pot
aparea diverse vulnerabilitati generate de riscuri conexe insemnate, precum: fenomene
naturale extraordinare (inundatii, caderi semnificative de zapada, rafale puternice de vant,
alunecariftasari de teren, incendii, etc.), actiuni produse de factorul uman (incendii,
explozii, interventii la constructii, etc.), precum si cazuri de tratare necorespunzatoare sau
incorecta a activitatilor legate de conceperea, proiectarea, executarea, exploatarea si
urmarirea in timp a constructiilor, care pot conduce la afectarea substantiala a rezistentei
mecanice si stabilitatii acestora.

In prezentul raport de expertiza se stabilesc, pentru structura constructiei, nivelul
de asigurare la seism, incadrarea in clasa de risc seismic corespunzatoare evaluarilor
calitative si cantitative si se stabilesc soluliile de principiu pentru interventie, in
conformitate cu legislatia, reglementarile tehnice si a temei de proiectare.

Concluziile privind gradul de asigurare si solutia de interventie, continute in
prezenta expertiza tehnica, vor sta la baza elaborarii documentatiilor ulterioare pentru
interventie la constructia respectiva.
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Cerinte seismice: evaluarea este facuta pentru cerintele fundamentale de referinta,
definite pentru cladiri noi in P100-1/2013. Valoarea considerata pentru IMR este de 225
ani pentru verificari la SLU si de 40 de ani pentru verificari la SLS.

Motivele pentru care s-a decis efectuarea expertizei tehnice la imobilul din strada
Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu Neamt, judetul Neamt, identificat prin nr.
cad. 52708, inscris in CF nr. 52708, sunt urmatoarele:
< Dorinta beneficiarului de a monta un lift exterior pe structura metalica, in cadrul
ambulatoriului integrat al spitalului orasenesc ,Sf. Dimitrie” Targu Neamt;

+ Evaluarea rezistentei si stabilitatii imobilului din amplasament, cu destinatia spital
orasenesc si regim de inaltime Stehnic+P+2E, pentru a stabili in ce masura acesta
satisface exigenta ,rezistenta mecanica si stabilitate” din Legea 10/1995 completata si
modificata prin Legea 177 din 2015, Legea 163 din 2016 si Legea 97 din 2019, pentru a
stabili sarcina seismica de nivel;

+ Stabilirea influentei asupra structurii de rezistenta existente, a interventiilor preconizate
a se realiza: amplasarea unui lift exterior pe structura metalica adiacent constructiei
existente. Liftul va fi legat functional cu constructia existenta la nivelul parterului, etajului I
si II (statiile liftului vor fi la cele trei nivele). Fundatia liftului va fi independenta si va fi
prevazuta cu rost seismic si de tasare fata de fundatia constructiei existente, iar
adancimea de fundare va respecta normativ NP 112-2014;

% Stabilirea solutiilor de principiu de interventie asupra constructiei existente pentru ca
aceasta sa corespunda normelor si normativelor in vigoare referitor la ,rezistenta mecanica
si stabilitate”, avand in vedere ca se doreste montarea liftului exterior adiacent.

Tinand cont de aceste argumente, expertiza este motivata atat din punct de
vedere tehnic, cat si legislativ.

2.2. REGLEMENTARI TEHNICE

Reglementarile oficiale privind expertizarea tehnica a constructiilor existente care
prezinta incertitudini asupra capacitatii de rezistenta, sau la cladiri la care urmeaza sa se
execute unele reamenajari in vederea asigurarii protectiei antiseismice in conditii de
rezistenta stabilite si deformabilitate controlata sunt prevazute in mod explicit in
urmatoarele documente tehnice si juridice oficiale:

* Normativ P2-62 — ,Instructiuni tehnice privind masurile constructive la cladiri cu ziduri
portante din zidarie de caramida, situate in zone seismice”

#* Normativ P13-70 — ,Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industrial in
regiuni seismice”

#* Normativ P100 din 1992 — privind proiectarea antiseismica a constructiilor de

locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale

#* Normativ P100-1/2006 — ,Cod de Proiectare Seismica — Partea I, Prevederi de
proiectare pentru cladiri”

#* Normativ P100-1/2013 — ,Cod de Proiectare Seismica — Partea I, Prevederi de
proiectare pentru cladiri”

#* (C254-2017 - Indrumator privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor
pentru cerinta fundamentala "rezistenta mecanica si stabilitate"

#* Normativ CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”
* Normativ CR1-1-4-2012 - ,Cod de Proiectare. Evaluarea actiunea vantului asupra
cladirilor si a altor constructii”

#* Normativ P100-3/2008 — ,Cod de proiectare seismica — Partea a III-a — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”

* Normativ P100-3/2018 - ,,Cod de proiectare seismica — Partea a III-a — Prevederi
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pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”

#* Normativ P100-3/2019 — ,Cod de proiectare seismica — Partea a III-a — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”

#* Normativ NP 112-2014 - ,Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata”

#* Normativ NP 112-04 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

#* CR 0-2005 - ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii”

#* NE 012-1/2007 —,,Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton

armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului”

* NE 012/2-2010 — ,Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton”

#* NP 007-97 — ,Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat”

#* SR EN 206-1:2002 — ,Beton. Partea 1: specificatie, performanta, productie si
conformitate”

#* STAS 10101/1-2001 — , Actiuni in constructii. Greutati tehnice si actiuni permanente”

#* STAS 10101/0/A-77 — ,Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile si industriale”

# STAS 6054-77 — ,Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet”

#* 0.G. nr. 20/1994 (republicata in 2001) privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente si normele metodologice de aplicare a acesteia

#* 0.G. nr. 67/1997 privind modificarea si completarea O.G. nr. 20/1994

#* H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor

* H.G. 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitatii lucrarilor executate

#* Ordin MLPAT-ISCLPUAT nr. 31/N-2.101995 — Regulament privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie pentru stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor

#* H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Anexa nr. 3 — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

¥ Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor

#* Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
#* Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

#* Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

2.3. ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI

Pentru intocmirea expertizei tehnice s-a realizat o inspectie vizuala si o relevare
foto la imobil, in luna mai 2022. S-au efectuat sondaje, masuratori si constatari asupra
elementelor structurale si s-a analizat daca ele corespund actualelor norme si normative in
vigoare.

S-a analizat documentatia referitoare la constructia existenta (relevee, extras CF,
raport de evaluare tehnica asupra constructiei existente in scopul reabilitarii termice,
intocmita de expert tehnic cerinta esentiala rezistenta mecanica si stabilitate ,A1”, ing.
Cojocaru Mircea, etc.).

Au fost facute analize calitative si prin calcul in scopul evaluarii posibilitatii
executarii lucrarilor propuse.
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2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Pentru intocmirea prezentei documentatii, s-au analizat:
+ Releveul constructiei existente, intocmit de catre S.C. TOTAL BUILDING
DESIGN S.R.L. Iasi, in mai 2022;
e Informatiile culese in cadrul inspectiei vizuale in amplasament;
e Informatiile prezentate de proprietari referitoare la istoricul lucrarilor;
¢ Releveu foto realizat in amplasament;
¢ Propunere privind montarea unui lift exterior in cadrul ambulatoriului integrat
al Spitalului Orasenesc ,Sf. Dimitrie” Targu Neamt, intocmita de S.C. EDV ALL PROJECT
S.R.L;
e S-a analizat raportul de expertiza tehnica, elaborat de catre expert tehnic
cerinta esentiala rezistenta mecanica si stabilitate ,A1”, ing. Cojocaru Mircea in anul 2020,
in vederea reabilitarii termice a constructiei existente.
Nu s-a pus la dispozitia expertului tehnic cartea tehnica a constructiei.

2.5. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI
Amplasamentul este in oras Targu Neamt, judetul Neamt, zona cu stabilitatea
generala si locala asigurata de:
< zona seismica cu acceleratia terenului ag=0.25g (IMR 225 ani) si perioada de
colt Tc=0.7sec (conform P100-1/2013);

E.
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Zonarea teritdriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani
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< zona incarcari date de vant, conform CR 1-1-4-2012 — ,Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” — presiunea de referinta a vantului la 10m
inaltime qrr = 0.6kPa, pentru viteza maxima anuala a vantului la 10m, mediata pe 1
minut, avand un interval mediu de recurenta de 50 ani, egala cu 40 m/s;

E.

{

T
zore

Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, q, in kPa, avand IMR = 50 ani

< conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet in amplasament este
90-100 cm;

ROMAN/A I
DCNAREA DUPA ADANC MEA
MAXTMA DE INGHET

Zonarea dupa adancimea de inghet

« zona climatica IV cu -21°C;

%+ zona eoliana IV (SR 1907-1).

< Conform ,Cod de proiectare seismica” P100-1/2013 — constructia se incadreaza
in clasa de importanta seismica II (deosebita);

«» Coeficientul de importanta seismica yie = 1.20;
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% Conform H.G.R. 766/1997 ,Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor” — categoria de importanta a cladirii este ,,C” — cladire de
importanta normala;

% Conform P118-1/1999 — ,Normativ de siguranta la foc a constructiilor” —
constructia este incadrata ca avand gradul III de rezistenta la foc.

Natura terenului de fundare: Conform datelor din studiul geotehnic realizat in
amplasament au rezultat urmatoarele:

#* Terenul de fundare este compus dintr-un strat de pietris cu bolovanis;

#* Nivelul apelor subterane se afla la adancimi situate la cca. 7m fata de nivelul
terenului;

#* Portanta terenului de fundare este caracterizata de o presiune conventionala

pconv = 300 kPa-
2.6. DESCRIEREA CLADIRII

Imobilul (teren in suprafata de 30506mp), este situat in intravilanul orasului
Targu-Neamt, judetul Neamt, pe strada Stefan cel Mare, nr. 62. Dreptul de
proprietate asupra imobilului, apartine domeniului public al Orasului Targu Neamt, conform
extrasului CF pentru informare nr. 52708. Conform PUG oras Targu Neamt, imobilul se afla
pe lista monumentelor istorice.

Folosinta actuala a imobilului este de curti constructii.

Pe amplasament regasim constructia cu destinatia Spital Orasenesc, cu regim de
inaltime Stehnic+P+2E, avand suprafata construita 1161mp.

Investitia se realizeaza adiacent ambulatoriului integrat al constructiei identificata
prin nr. cad. 52708.

Constructia expertizata a fost edificata in anul 1974 pe baza proiectului tehnic nr.
29/1974, faza P.Th, elaborat de catre Institutul de Proiectare Judetean Neamt.

Conform releveelor efectuate in mai 2022, imobilul presupune:

#* Terenul pe care este amplasata constructia este plan, orizontal, fara pericol de
alunecare sau inundatii;

#* Constructia are destinatia de spital orasenesc, cu regim de inaltime
Stehnic+P+2E, alcatuita din doua tronsoane, despartite intre ele prin rost seismic si de
tasare;

* Forma in plan este neregulata cu dimensiuni maxime 48.80m x 41.60m;

#* Orientarea constructiei este cu latura lunga paralela cu directia Est — Vest;

#* Accesul pietonal in amplasament se face din strada Stefan cel Mare, situata
la Sud;

#* Anul finalizarii constructiei este aproximativ 1974, prin urmare, pe perioada de
exploatare a suferit efectele a trei seisme severe: 1977, 1986, 1990 (cu intensitatea mai
mare de 7 grade pe scara Richter), si altele de intensitate medie (2004, 2005, 2006, 2009,
2011, 2012, 2013, 2014, 2016);

* Initial terasa era prevazuta cu invelitoare bituminoasa, iar in decursul timpului a
fost inlocuita cu o sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, iar ulterior cu invelitoare din
tabla;

#* Corpul A al cladirii are o forma dreptunghiulara un plan, cu dimensiuni maxime
48.80m x 11.55m. Corpul B al cladirii are deasemenea o forma dreptunghiulara un plan, cu
dimensiuni maxime 30.05m x 11.55m, fiind perpendicular pe corpui A.

#* In Anexa A - Piese Desenate este prezentata configuratia in plan a constructiei
situate pe strada Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu-Neamt, judetul Neamt, nr. cad. 52708.
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Vecinatati ale amplasamentului
- laest - nr. cad. 57207;
lasud - nr.cad. 56380;
- lavest -nr.cad. 55946, nr. cad. 56483.

Infrastructura
Conform proiectului initial, sistemul de fundare al celor doua corpuri de constructie
este urmatorul:

» fundatii izolate rigide din beton si cuzinet din beton armat sub stalpii structurii de
rezistenta si fundatii continue din beton. Marca betonului simplu este B75, marca betonului
din cuzinet B150, iar armatura tip OL38;

> intre fundatiile izolate sunt dispuse grinzi de fundare care reazema pe cuzinetii din
beton armat, intre stalpii de pe axele longitudinale;

> elevatiile subsolului tehnic sunt din beton simplu marca B100 si au grosimea de
25¢cm;

» cota de fundare a fost astfel stabilita incat respecta atat adancimea de inghet cat si
incastrarea minima in teren bun de fundare (minim 50 cm);

» planseul din beton armat monolit marca B150 de peste subsolul tehnic are grosimea
de 9cm si este armat cu bare tip PL38.

La realizarea proiectului s-au respectat prevederile din normele tehnice in vigoare la
data respectiva (P13-70, P2-62, etc.)

Suprastructura

> structura de rezistenta a suprastructurii constructiei este mixta: cadre din beton
armat monolit cu mai multe deschideri si travei (pe zonele celulare), alcatuite din stalpi si
grinzi transversale si longitudinale din beton armat monolit marca B200, si pereti structurali
din zidarie de caramida plina presata dispusi in sistem celular, avand centura din beton
armat la partea superioara;

» planseele la toate nivelurile sunt din beton armat prefabricat cu goluri tip panou, cu
grosimea de 14cm, armate cu plase sudate tip STNB. Planseele au rolul de a rigidiza
structura in plan orizontal asigurand un efect de saiba rigida;

> scara interioara de acces pe verticala in cladire este din beton armat monolit;

> peretii interiori de compartimentare sunt realizati din zidarie de caramida plina
preasata de grosimi diferite (12.5¢cm; 7.5cm).

#* Acoperisul — initial tip terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa, iar in
decursul timpului a fost inlocuita cu o sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, iar ulterior
cu invelitoare din tabla.

Finisaje interioare
pardoseli diverse: gresie, mozaic, parchet;
var lavabil la peretii interiori si placari ceramice in grupuri sanitare si bucatarii;

tamplarii de lemn si PVC.

YV VYV

Finisaje exterioare
> tencuieli decorative la fatade si soclu;
> tamplarie din PVC cu geam termoizolant tip termopan.
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Modificari dorite de beneficiar

Se doreste montarea unui lift exterior adiacent ambulatoriului integrat al Spitalului
Orasenesc ,Sf. Dimitrie” Targu-Neamt. Structura de rezistenta a liftului este metalica. Liftul
va fi legat functional cu constructia existenta la nivelul parterului, etjului I si etajului II
(trei statii). Fundatiile liftului sunt prevazute cu rost seismic si de tasare fata de fundatiile
constructiei existente. Cota de fundare a extinderii va respecta normativ NP112-2014.

Structura de rezistenta a liftului va fi din otel, va avea regim de inaltime P+2E si va
corespunde normelor si normativelor actuale in constructii, precum si cerintelor
beneficiarului. Deasemenea extinderea va corespunde din punct de vedere arhitectural.

In vederea realizarii legaturii functionale dintre lift si cladirea existenta, la nivelul
etajelor I si II, se vor dezafecta parapetii din zidarie de sub ferestrele existente, fara a
afecta structura de rezistenta a constructiei existente.

Descrierea cladirii din punct de vedere arhitectural, functional si al
instalatiilor

Inaltimea utila a spatiilor interioare este 1.85m la subsol, 3.40m la parter, etaj 1 si
etaj 2.

Inchiderile exterioare sunt executate din pereti de zidarie de caramida de 30cm
grosime si tamplarie de PVC cu geam termoizolant. Compartimentarile interioare sunt
executate din pereti de zidarie de caramida de 25cm/12.5cm/7.5cm grosime.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice asigurate de la reteaua natioanala de
distribuire a energiei electrice, incalzire cu centrala termica proprie combustibil gaz metan,
alimentare cu apa de la reteaua existenta in zona, canalizare la reteaua publica de
canalizare din zona.

Dotarea constructiei (bransamente si utilitati) - retele edilitare existente
in zona :

Cladirea este echipata cu urmatoarele instalatii functionale:

- alimentarea cu energie electrica — de la reteaua nationala de distribuire a energiei
electrice;

- alimentarea cu apa — de la reteaua locala;

- canalizarea menajera — va conduce apele uzate colectate de la constructie spre
reteaua de canalizare existenta;

- energia termica — de la centrala termica proprie combustibil gaz metan;

- evacuarea gunoiului — se va face manual, la pubela.

2.7. NIVELUL DE CUNOASTERE

In vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de
incredere, se definesc urmatoarele niveluri de cunoastere:
- KL1 — Cunoastere limitata;

- KL2 - Cunoastere normala;
- KL3 — Cunoastere completa.

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

1) Geometria structurii; dimensiunile de ansamblu ale structurii, dimensiunile
elementelor structurale, precum si ale elementelor nestructurale care afecteaza raspunsul
structural sau siguranta vietii.

Geometria structurii a fost pusa in evidenta prin realizarea unui releveu al
constructiei situate pe strada Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu Neamt, judetul Neamt si
identificata prin nr. cad. 52708. Nu s-a pus la dispozitia expertului proiectul tehnic si nici
cartea tehnica a constructiei.
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Constructia are forma neregulata in plan cu dimensiuni maxime 48.80m x 41.60m,
fiind alcatuita din doua tronsoane perpendiculare intre ele, despartite de rost seismic si de
tasare.

Structura de rezistenta este mixta: cadre din beton armat si pereti structurali din
zidarie de caramida plina presata, cu plansee din beton armat prefabricat tip panou la
toate nivelurile. Fundatiile sunt izolate din beton armat/continue din beton simplu.

2) Alcatuirea elementelor structurale si nestructurale, incluzand cantitatea si
detalierea armaturii in elementele de beton armat, detalierea si imbinarile elementelor de
otel, legatura planseelor cu structura de rezistenta verticala, natura elementelor utilizate,
tipul si materialele CNS, prinderile acestora etc.;

Identificarea elementelor structurale s-a realizat prin intermediul sondajelor vizuale
in situ.

3) Materiale utilizate utilizate in structura si CNS, respectiv proprietatile mecanice
ale materialelor beton, otel, zidarie, lemn, dupa caz.

Intrucat nu se dispune de documentele referitoare la calitatea materialelor utilizate
in realizarea lucrarii de construire si cum nu se urmareste un nivel de cunoastere inalt
(date fiind motivatiile expertizei) s-au luat in considerare materialele cu caracteristicile
tehnice date prin standarde/cataloage.

Nu s-au facut testari distructive pe elemente ci s-au folosit date uzuale pentru
materialele utilizate in prezent.

Nivelul de cunoastere realizat determina metoda de calcul permisa si valorile
factorilor de incredere (CF).

Factorii de risc/vulnerabilitate sunt:

- lipsa unor procese verbale pe faze si a unor acte de receptie de la cartea
constructiei;

- lipsa documentatiei de urmarire a comportarii in timp si lipsa de organizare a
documentatiilor privind exploatarea, intretinerea si repararea de la cartea constructiei;

- inexistenta documentatiilor tehnice/de executie;

- insuficienta sondajelor si masuratorilor efectuate la vizitele in teren (s-au
efectuat numai anumite masuratori/relevee);

- varsta constructiei (aproximativ 47 ani) — implica o imbatranire a materialelor de
constructie si o modificare in timp a caracteristicilor fizico-mecanice ale acestora.

Tabelul 4.1 Nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatoare de calcul

S
ER-| Alcatuirea
S 8 |Geometrie de Materiale Calcul CF
z S detaliu
| 5]
Pe baza
Di proiectarii
in I simulate in acord | Valori stabilite pe baza
pronectublde cu practica la standardelor valabile in CF=135
KL1 225?:;: sul momentul perioada constructiei s/ LF - MRSd T
verigﬁcarea constructiei si pe din teste in teren
vizuala baza unei limitate
. . | inspectii in teren
L sondaj limitate.
" jﬁt?_]uiau Din prc_aiect_ul_de Din specif"!cz'atiile dg -
releveu exgcutle ?rltglpal plt'mictf_re '(:::gm?Ii si din on o
incomplet si este limitate in teren rice metoda, _
KL2 °°2:a'3';f 3 intr-o inspectie sau of. P100 - 1: 2006 | ¢F=120
in teren limitata| dintr-o testare extinsa a
sau calitatii materialelor in
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dintr-o inspectie teren
in teren extinsa.

Din proiectul de
executie original
complet si dintr-o

Din rapoarte originale
privind calitatea
materialelor din lucrare si

inspectie : S Orice metoda, cf. _
KL3 limitata pe teren din teste limitate pe P100 - 1: 2006 CF=1,00
. teren sau
sau dintr-o

dintr-o testare

inspectie pe teren cuprinzatoare

cuprinzatoare.
LF = metoda fortef laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de raspuns

Pentru investigarea cladirii care face obiectul prezentei expertize tehnice, s-a
adoptat nivelul de cunoastere limitata KL1 - care corespunde urmatoarei stari de
cunoastere:

- geometria structurii: configuratia de ansamblu a structurii si dimensiunile
elementelor structurale sunt cunoscute din relevee;

- alcatuirea de detaliu: nu se dispune de proiectul de executie al structurii cladirii;

- materialele: nu se dispune de informatii directe referitoare la caracteristicile
materialelor de constructie.

Valorile de calcul a rezistentelor se evalueaza in functie de existenta documentatiilor
originale referitoare la caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate si de nivelul de
cunoastere urmarit.

In vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existenta utilizate la
calculul capacitatii elementelor structurale, in verificarea acestora in raport cu cerintele,
valorile medii obtinute prin teste in - situ si din alte surse de informare se impart la valorile
factorilor de incredere, CF, date in tabelul V.1, conform nivelului de cunoastere rezultand
CF=1,35.

Conform P100-3/2008 pct 4.3.3.(1) evaluarea structurii bazate pe KL1 poate fi
realizata pe baza unui calcul prin metoda fortelor seismice statice echivalente (LF) sau prin
metoda de calcul modal cu spectre de raspuns (MRSd).

2.8. METODOLOGIA DE EVALUARE

Conform pct. 6.68 din P100-3/2008 — Cod de evaluare si proiectare a lucrarifor de

consolidare la cladiri existente, vuinerabile seismic, se alege Metodologia de nivel 1 —
metodologia simplificata.

Metodologia de nivel 1 se poate aplica la:

- constructii regulate in cadre de beton armat, cu sau fara pereti de umplutura
din zidarie cu pana la 3 niveluri, cu regularitate in plan si in elevatie, amplasate in zone
seismice cu valori ag < 0.15g;

- constructii cu pereti structurali din zidarie de caramida nearmata sau de zidarie
confinata, cu plansee din beton armat sau cu plansee fara rigiditate semnificativa in plan
orizontal;

- constructii cu pereti structurali desi de beton armat monolit cu pana la 5
niveluri, amplasate in zone seismice cu a5 < 0.20g;

- constructii cu orice fel de structura amplasate in zone seismice caracterizate de
valori ag = 0.10g.

Aplicarea metodologiei de nivel 1 la constructiile de mai sus este valabila numai
daca acestea apartin categoriei de importanta si expunere la hazardul seismic III.
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Metodologia de evaluare de tip 1 poate fi utilizata, optional si pentru analiza unor
constructii mai complexe sau mai importante, in scopul obtinerii unor informatii
preliminarii.

Metodologia de nivel 1 implica:

- Evaluarea calitativa a constructiei, pe baza criteriilor de conformare, de
alcatuire si de detaliere a constructiilor;

- Evaluarea calitativa este completata de verificari prin calcul, folosind metode
rapide de calcul structural si verificari rapide ale starii de eforturi (a efectelor actiunii
seismice) in elementele esentiale ale structurii. Rezultatele acestor verificari se inscriu, de
asemenea, in liste de verificare pentru elementele structurale esentiale ale cladirii.

In conformitate cu prevederile din Cod P 100-3/2008, referitoare la investigarea
capacitatii de rezistenta si a conditiilor de rigiditate/deformabilitate laterala, s-a admis de
catre elaboratorul expertizei tehnice sa se utilizeze "Metodologia de nivel 1”
(metodologie simplificata) — este valabila numai pentru constructiile care se incadreaza in
clasa a III-a de importanta si expunere la cutremure semnificative.

Metodologia de nivel 1 se aplica in scopul obtinerii unor informatii preliminare
referitoare la construtiile expertizate.

Analizele numerice efectuate s-au bazat pe tratarea forfetara/simplificata cu privire
la protectia antiseismica a cladirilor existente de importanta tehnica si arhitecturala relativ
redusa. Acest mod de investigare este admis in Codurile si Normativele aflate in vigoare.

Datorita starii fizice si tehnice actuale a cladii expetizate s-a adoptat “nivelul de
cunoastere limitata” (KL1) precum si admiterea unui "factor de incredere” minim
(CF = 1,35) sau maxim (CF = 2,00).

“Metodologia de nivel 1", asa cum s-a utilizat in acest Raport de Expertiza
Tehnica, poate fi considerata o investigatie seismica de complexitate medie intrucat
metodologia a fost asociata unor aspecte tehnice specifice nivelurilor 2 si 3. Astfel,
rezultatele obtinute pot fi considerate mai consistente si concludente.

2.9. GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE
SEISMICA R,

Indicatorul R; - gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica -
caracterizeaza gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurala, de alcatuire a
elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul
actiunii seismice.

Indicatorul R; ia valori pe baza punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de
alcatuire, dat in lista specifica tipului de structura analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale
scorului realizat de constructia analizata, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, in limita
unui punctaj maxim Ry max = 100, corespunzator unei constructii care indeplineste integral
toate categoriile de conditii de alcatuire.

Conditiile ce trebuiesc respectate in cazul structurilor din beton armat:

- conditii privind configuratia structurii

- conditii privind interactiunile structurii

- conditii privind aicatuirea elementelor structurale

- conditii referitoare la plansee.

Analizand calitativ structura de rezistenta a constructiei si atribuind fiecarui criteriu
punctaje orientative functie de importanta fiecarei exigente pentru constructia expertizata
se va obtine urmatoarea valoare pentru indicatorul seismic R;.

Constructia a fost proiectata si executata respectand normele si normativele tehnice
in vigoare la data respectiva (1974).

Sistemul constructiv analizat este caracterizat dupa cum urmeaza:
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- structura de rezistenta a constructiei este mixta: cadre de beton armat monolit cu
mai multe deschideri si travei, si pereti structurali din zidarie confinata (ZC) de caramida
plina presata in sistem celular;

- planseele la toate nivelurile sunt din beton armat prefabricat, cu grosimea de
14cm, si au rolul de a rigidiza structura in plan orizontal si de a distribui in conditii de
siguranta incarcarile seismice orizontale la subsistemele structurale verticale (cadre din
beton armat si pereti structurali din zidarie de caramida plina presata) (efectul de saiba
rigida);

- acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla;

- infrastructura este realizata din fundatii izolate rigide, de suprafata, tip talpa din
beton si cuzinet din beton armat/fundatii continue din beton simplu. Cota de fundare este
astfel stabilita incat sa respecte adancimea de inghet si incastrarea minima (20 ¢m) in
teren bun de fundare. Fundatiile sunt din beton armat si poseda rigiditatea necesara
pentru a transmite in mod corect eforturile la terenul de fundare. Nu sunt sesizate tasari
diferentiate ale terenului de fundare;

- cadrele din beton armat monolit situate in zonele celulare ale structurii din zidarie
confinata sunt cadre incarcate gravitational;

- peretii structurali din zidarie confinata (ZC) de caramida plina presata alcatuiesc
un sistem capabil de a prelua sarcinile seismice;

- elementele structurii de rezistenta din beton armat (stalpi, grinzi, plansee) sunt
corect predimensionate;

- referitor la conditiile privind traseul incarcarilor se considera ca acesta este
continuu. Elementele structurale sunt capabile sa preia fortele seismice care se pot
dezvolta in cladire;

- se apreciaza ca atingerea efortului capabil intr-unul sau in cateva elemente
structurale nu expune structura unei pierderi de stabilitate;

- nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei si nu exista niveluri
flexibile;

- nu exista discontinuitati pe verticala. Nu exista diferente intre masele de nivel mai
mari de 50%;

- constructia are o forma regulata in plan si in elevatie. Nu sunt discontinuitati in
distributia rigiditatii la deplasare laterala, a rezistentei laterale, a geometriei si a maselor;

- nu exista stalpi scurti;

- referitor la interactiunea structurii cu alte constructii sau elemente se constata ca
nu sunt supante si situatii de interactiuni necontrolate cu peretii de umplutura sau cu alte
elemente de constructie;

- grosimea peretilor structurali exteriori/interiori din zidarie de caramida este de
30cm/25cm, respectand cerintele normativ P100-1/2013 (grosimea minima a peretilor
structurali trebuie sa fie 240mm);

- siguranta structurala a peretilor din zidarie confinata de caramida: heg/t =
3.40/0.25 = 13.60>12 — nu este asigurata;

- densitatea peretilor structurali pe cele doua directii este asigurata (p = 6% pe
directie longitudinala);

- calitatea zidariei este asigurata: elementele de zidarie sunt din grupa 1 (zidarie
plina presata 240x115x63), zidaria tesuta cu centuri din beton armat la partea superioara
a zidariei si stalpisori din beton armat la intersectii de pereti structurali;

- cladirea este aproximativ simetrica in raport cu cele doua directii ortogonale,
compacta, cu contururi regulate si numar redus de colturi intrande.

In urma analizei sistemului constructiv al cladirii se poate aprecia ca acesta are
capacitatea de a prelua fortele orizontale provenite din actiunea seismica si de a le
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transmite uniform la terenul de fundare. Deasemenea structura de rezistenta corespunde
normelor si normativelor in vigoare.

In urma analizarii listei de categorii de conditii de alcatuire structurala rezulta o
valoare de R; = 65.

2.10. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA R;

Acest indicator, denumit “grad de afectare structurala” se evalueaza prin
identificarea degradarilor produse de cutremur asupra cladirii investigate si se determina
in functie de punctajul obtinut in urma aprecierii vizuale a starii de afectare a structurii
cuantificandu-se conform tabel B.3, Cod P100-3/2008.

Sub actiunea solicitarilor, materialele de constructie isi modifica continuu
caracteristicile de rezistenta si deformatie. Intrucat acest proces se desfasoara in timp si
necesita conditii favorabile pentru desavarsirea Iui, proprietatile fizico-mecanice ale
materialelor sunt influentate apreciabil de modul de aplicare a solicitarilor.

Datorita functionalului constructiei expertizate, pe perioada de functionare, aceasta
a necesitat o intretinere permanenta pentru a putea asigura functiunea corespunzatoare
actului medical.

In situatia actuala constructia se prezinta in stare satisfacatoare avand uzura
normala.

In urma inspectiei efectuata in mai 2022, in urma analizei detaliate a elementelor
structurale - fundatii, cadre din beton armat monolit, pereti structurali din zidarie
confinata de caramida plina presata, plansee din beton armat prefabricat tip panou -
constatam urmatoarele:

#* nu sunt semnalate degradari structurale majore ale elementelor portante si
nestructurale cauzate de actiuni seismice si gravitationale;

#* nu sunt semnalate tasari diferentiate ale terenului de fundare;

#* se constata fisuri in plansee pe holuri;

#* sarpanta din lemn are elemente partial subdimensionate si nu are o rezistenta
termica satisfacatoare;

#* trotuarul este fracturat si dislocate pe alocuri, permitand infiltrarea apelor din
precipitatii la fundatiile constructiei.

Apreciem pentru elementele verticale si orizontale avarii moderate pentru care
Ay = 60 si A, = 20. Rezulta:

R =Ay+ A, =60 + 20 =80

2.11. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA R;

In conformitate cu prevederile continute in “Codul de proiectare seismica —
Partea a III-a: Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente”,
indicativ P 100-3/2008, valoarea indicatorului seismic Rz poate fi evaluata prin
intermediul fortei taietoare de baza (F.T.B.— Fp) rezultata din reglementarile tehnice
avute in vedere, atat la intocmirea proiectelor de rezistenta, cat si la elaborarea
Raportului de Expertiza Tehnica.

Un asemenea mod de abordare mai direct este specific aplicarii Metodologiei de
Nivel 1 in ceea ce priveste evaluarea indicatorului seismic Rs, denumit si “grad de
asigurare seismica”, care reprezinta cel mai important parametru, si sta la baza deciziei
de interventie asupra structurilor de rezistenta a cladirilor expertizate.

Evaluarea efectelor actiunii seismice de proiectare (eforturi si deformatii) se face
considerand structura incarcata cu forta laterala echivalenta (conform P100-1/2013) si
procedee simplificate de calcul privind distributia fortelor intre elementele verticale ale
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structurii si pentru determinarea eforturilor, a perioadelor vibratiilor proprii, etc.
Verificarile se refera numai la starea limita ultima (SLU).

Conform CODURILOR P 100-1/2013 (de proiectare) si P 100-3/2008 (de
expertizare), forta taietoare de baza (forta seismica conventionala) se determina cu
relatia:

Fb = y1 X Sa(T1) X m XA

Indicatorul R; - gradul de asigurare structurala seismica - reprezinta
raportul intre capacitatea si cerinta structurala seismica, exprimata in termeni de
rezistenta in cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau in termeni de deplasare in
cazul utilizarii metodologiei de nivel 3.

Incadrarea cladirii in clasa de risc seismic are la baza rezultatele investigatiilor
efectuate cu metodologia de nivel 1.

In medodologia de nivel 1, valorile individuale ale indicatorului R3 (care exprima
capacitatea de rezistenta a cladirii) se determina astfel:

R3 = Scap/Fb

in care:

- Scap - este forta taietoare capabila pentru ansamblul cladirii;

- Fp - este forta taietoare de baza rezultata din calcul.

Conform C254-2017, in cazul realizarii de constructii noi in zona
adiacenta cladirilor existente, expertiza tehnica pentru cerinta fundamentala
rezistenta mecanica si stabilitate” se efectueaza fara evaluarea seismica a
cladirilor adiacente existente, daca acestea respecta cumulativ urmatoarele
conditii:

- nu au fost incadrate anterior, prin raport de expertiza tehnica, in
clasa de risc seismic Rs I conform codului P100-3/2008, si nu prezinta pericol
public, astfel cum este definit acesta pentru constructiile existente
multietajate, cu destinatia de Jlocuinta, conform O.G. nr. 20/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- nu sunt incadrate in categoria A de importanta, conform H.G. nr.
766/1997;

- nu sunt clasate/ in curs de clasare ca monument istoric.

Structura de rezistenta a liftului exterior va fi din otel si va fi conform cu normele si
normativele actuale din constructii.

Fundatia liftului va fi tip radier si va fi prevazuta cu rost seismic si de tasare fata de
fundatia cladirii existente.

Structura de rezistenta a liftului exterior (structura metalica) trebuie proiectata
astfel incat sa aiba deplasari relativ mici pentru a nu intra in coliziune cu constructia
existenta.

Modificarile dorite de beneficiar nu influenteaza comportarea constructiei
existente din punct de vedere al actiunii seismice.

Pentru a aprecia valoare indicatorului R; este necesara 0 evaluare cantitativa a
intregului edificiu, aceasta evaluare nefiind necesara in cazul modificarilor solicitate de
beneficiar.

In ceea ce priveste nivelul clasei de risc seismic Rs, acesta NU se modifica
prin realizarea modificarilor solicitate de beneficiar, acesta ramanand la acelasi
nivel corespunzator situatiei in care nu s-ar face lucrarile propuse.
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2.12, VERIFICARI LA STAREA LIMITA DE SERVICIU

Verificarea la Starea Limita de Serviciu (SLU) are drept scop mentinerea functiunii
principale a cladirii in urma unor cutremure ce pot aparea de mai multe ori in viata
constructiei, prin limitarea degradarii elementelor nestructurale si a componentelor
instalatiilor constructiei. Prin satisfacerea acestei conditii se limiteaza implicit si costurile si
durata reparatiilor necesare pentru aducerea constructiei in situatia premergatoare

seismului.
Valoarea admisibila a deplasarii relative la starea limita de serviciu (SLU) este de

5% 0, valoarea care nu este depasita.
2.13. SINTEZA EVALUARII

Constructia ce face obiectul expertizei tehnice a fost evaluata in conformitate cu
metodologia de nivel 1, in scopul fundamentarii deciziei de incadrare intr-o clasa de risc
seismic. Concluziile sunt prezentate in tabelele 2.1, 2.2 de mai jos.

Tabelul 2.1 Valorile R, asociate claselor de risc seismic pentru Constructie Siepnict+P+2E

Clasa de risc seismic

I | II | III | IV
Valorile Ry
<30 30 - 59 60 - 89 90 - 100
65

Tabelul 2.2 Valorile R, asociate claselor de risc seismic pentru Constructie Siennict+P+2E

Clasa de risc seismic

I W i | Il [ v

Valorile R,

<50 50 - 69 70 - 89 90 - 100

80

NOTA: Valorile celor 2 indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a
constructiei, trebuie considerate numai scoruri orientative in decizia de incadrare a
constructiei intr-o anumita clasa de risc seismic.

#* Corespunzator indicatorului seismic Ry — denumit “grad de indeplinire a
conditiilor de alcatuire seismica” care se refera la indeplinirea conditiilor de
conformare structurala si alcatuire constructiva a cladirii;

R1 = 65

Rezulta ca in baza acestui indicator seismic, constructia se incadreaza in Clasa de
risc Rg III: corespunzatoare constructiilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza
semnificativ siguranta utilizatorilor.

#* Corespunzator indicatorului seismic Rz - denumit “grad de afectare
structurala” care reflecta proportiile degradarilor produse de cutremur;
Rz =80
Rezulta ca in baza acestui indicator seismic, constructia se incadreaza in Clasa de
risc Rg III: corespunzatoare constructiilor susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu afecteaza
semnificativ siguranta utilizatorilor.
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Comportarea constructiei in timp, sub aspectul stabilitatii generale, se datoreaza
unui grad de conformare gravitationala destul de bun, desi, la data construirii edificiului
normele de protectie seismica erau la inceputuri. S-a constatat ca modul de alcatuire al
cladirii este subordonat total functionalului, dispunerea elementelor portante facandu-se
potrivit acestei cerinte.

Se apreciaza ca elementele portante s-au realizat corespunzator exigentelor
perioadei in care a fost construit obiectivul, starea tehnica a materialelor de constructie
este relativ buna, in raport cu cerintele actualelor. In plus, caracteristicile mecanice ale
materialelor au fost diminuate fata de starea initiala.

Referitor la capacitatea cladirii de a prelua incarcari seismice mari, precizam ca,
dupa normativele actuale, prin modul de alcatuire, imobilul are un grad de conformare
seismica insuficient si caracteristici care nu sunt in concordanta cu prescriptiile in vigoare.

Modificarile dorite de beneficiar nu influenteaza comportarea constructiei existente
din punct de vedere al actiunii seismice.

In ceea ce priveste nivelul clasei de risc seismic Rs, acesta nu se modifica prin
realizarea maodificarilor solicitate de beneficiar, acesta ramanand la acelasi nivel
corespunzator situatiei in care nu s-ar face lucrarile propuse.

Din punct de vedere al gradului de afectare structurala, putem spune ca acesta
constructie a avut o comportare buna in timp. Nu sunt tasari diferentiate din punct de
vedere al terenului de fundare.

Sunt prezentate deteriorari medii, la nivelul finisajelor interioare/exterioare ce au
cauze: infiltratile de umezeala, efecte inghet-dezghet, ascensiunea capilara a apei
(igrasie), degradarea mortarului, intemperii, infactorul uman, etc, care nu afecteaza starea
de rezistenta si stabilitate a structurii pe ansamblu.

Conform sintezei prezentate, vezi tabelele 2.1, 2.2, pentru atestarea respectarii
cerintei de rezistenta mecanica si stabilitate, constructia expertizata cu regim de
inaltime Stehnic+P+2E, situata pe strada Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu
Neamt, judetul Neamt, nr. cad. 52708 - la stadiul fizic existent pe teren la data
elaborarii prezentului raport de expertiza tehnica, se incadreaza in clasa de risc seismic Rs
III corespunzatoare constructiilor susceptibile de avariere moderata la
actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care nu
afecteaza semnificativ siguranta utilizatorilor.

2.14. PROPUNERI DE INTERVENTIE

Constructia analizata, satisface exigenta de rezistenta mecanica si stabilitate,
conform Legii 10 din 1995 actualizata si completata cu Legea 177 din 2015, Legea 163 din

2016 si Legea 97 din 2019, fara a se impune masuri de interventie asupra
elementelor structurale.

3. CONCLUZII

Aceasta expertiza tehnica a fost elaborata, in vederea verificarii modului de
respectare a cerintelor de calitate din Legea 10 din 1995 completata si modificata prin
Legea 177 din 2015, Legea 163 din 2016 si Legea 97 din 2019 pentru ,MONTARE LIFT
EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC ,SF.
DIMITRIE” TARGU-NEAMT", imobil situat pe strada Stefan cel Mare nr. 62, oras Targu-
Neamt, judetul Neamt, nr. cad. 52708.

Se poate concluziona ca, conform actualelor prevederi referitoare la rezistenta
mecanica, stabilitate, siguranta in exploatare, imobilul analizat este asigurat la actiuni
seismice pe ambele directi.
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Pe baza rezultatelor evaluarii calitative, structura de rezistenta se incadreaza in
clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor susceptibile de avariere
moderata la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita
ultime, care nu afecteaza semnificativ siguranta utilizatorilor.

Montarea liftului exterior adiacent cladirii existente nu influenteaza
comportarea constructiei din punct de vedere al actiunii seismice.

In ceea ce priveste nivelul clasei de risc seismic Rs, acesta NU se modifica
prin realizarea modificarilor solicitate de beneficiar, acesta ramanand la acelasi
nivel corespunzator situatiei in care nu s-ar face lucrarile propuse.

Structura de rezistenta a liftului este metalica. Liftul va fi legat functional cu
constructia existenta la nivelul parterului, etjului I si etajului II (trei statii). Fundatiile
liftului sunt prevazute cu rost seismic si de tasare fata de fundatiile constructiei existente.
Cota de fundare a extinderii va respecta normativ NP112-2014.

Structura de rezistenta a liftului va fi din otel, va avea regim de inaltime P+2E si va
corespunde normelor si normativelor actuale in constructii, precum si cerintelor
beneficiarului. Deasemenea extinderea va corespunde din punct de vedere arhitectural.

Fundatia liftului va fi tip radier si va fi prevazuta cu rost seismic si de tasare fata de
fundatia cladirii existente.

Structura de rezistenta a liftului exterior (structura metalica) trebuie proiectata
astfel incat sa aiba deplasari mici pentru a evita interactiunea cu constructia existenta.

Elementele din otel se protejeaza obligatoriu antifoc. Se recomanada acoperirea cu
vopsele termospumante si placare suplimentara fie cu placi de gips-carton, fie cu
tencuiala.

In vederea realizarii legaturii functionale dintre lift si cladirea existenta, la nivelul
etajelor I si II, se vor dezafecta parapetii din zidarie de sub ferestrele existente, fara a
afecta structura de rezistenta a constructiei existente si fara a se impune masuri de
consolidare.

Demolarea . parapetilor din zidarie se face pe baza fiselor tehnologice aferente
intocmite de proiectant/executant cu respectarea obligatorie a urmatoarelor prevederi:

- tehnologia de demolare nu va induce vibratii periculoase in structura; in
acest sens se vor utiliza tehnologii de demolare prin taiere. Se interzice utilizarea utilajelor
de tip pikamer/demolator sau spargerea prin lovire cu barosul;

- se recomanda asezarea unor saltele langa zonele demolate pentru
prevenirea socurilor prin caderea pe planseu a portiunilor de perete taiate; deasemenea se
recomanda sprijinirea laterala la demolare a peretilor cu filate/spraituri sau protectia prin
amplasarea laterala a unor popi verticali impanati, in vederea protectiei impotriva
prabusirii intregului perete (tinand cont ca anumiti pereti nu sunt impanati lateral de stalpii
de cadru din beton armat);

- lucrarile de demolare se vor conduce cu respectarea legislatiei privind
masurile de protectia muncii si la incendiu, a nivelului de zgomot si vibratii admis,
respectiv a conditiilor de mediu. Deasemenea lucrarile de desfiintare vor avea la baza o
fisa tehnologica privind masurile de sprijiniri si protectie a constructiei existente si a
muncitorilor impotriva accidentelor si a inhalarii de praf rezultate din activitatea de
demolare.

Lucrarile de finisaje vor demara dupa efectuarea lucrarilor de desfiintare.

Evaluarea tehnica elaborata pe baza Normativului P100-3/2019, cu respectarea
celorlalte norme si normative, conduce la concluzia ca imobilele analizate, raspunde
cerintei de:

a) rezistenta mecanica si stabilitate conform Legii 10 din 1995
actualizata si completata cu Legea 177 din 2015, Legea 163 din 2016 si Legea
97 din 2019
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dar si celorlalte cerinte de calitate:
b) securitate la incendiu;
C) igiena, sanatate si mediu inconjurator;
d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale,
ceea ce permite montarea liftului exterior in cadrul ambulatorului integrat al

constructiei cu regim de inaltime Stehnic+P+2E, amplasata pe strada Stefan
cel Mare nr. 62, oras Tarqu-Neamt, judetul Neamt, identificata prin nr. cad.

52708, fara a se impune masuri de interventie asupra elementelor structurale.

Aceasta expertiza va face parte integranta din Cartea tehnica a Constructiei.

IMPORTANT:

1. Rezultatele prezentei Expertize Tehnice nu pot fi folosite la alte obiective. Expertiza
s-a realizat conform temei de proiectare.

2. Lucrarile vor fi realizate pe baza de proiect tehnic elaborat de catre o firma
calificata in domeniu. Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de constructie, precum si
proiectul tehnic de executie vor respecta obligatoriu reglementarile tehnice in vigoare si
masurile de interventie descrise in prezenta expertiza tehnica si vor fi insusite de expert.

3. Orice modificare a solutiilor tehnice propuse se va face numai cu acordul expertului
tehnic.

4. Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui
cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat MLPAT.

5. La executia lucrarilor se vor folosi utilaje ce produc zgomot la nivelul admis de lege,
iar zonele de producere a zgomotuluii vor fi ecranate astfel incat sa nu fie afectate
vecinatatile. Lucrarile de dezafectare se vor efectua cu utilaje performante si mana de
lucru specializata astfel incat sa nu se produca vibratii in structura.

6. In timpul executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou
pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr. 63/N din 11.08.1998.

7. Pe toata durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror
accidente de munca, folosind parapeti, panouri avertizoare si iluminatul de semnalizare, in
conformitate cu prevederile din Normele generale de Protectie a Muncii.

Iunie 2022 Ex

Elaborator,
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4. ANEXE

pentru

MONTARE LIFT EXTERIOR IN
CADRUL AMBULATORIULUI
INTEGRAT AL SPITALULUI
ORASENESC ,SF. DIMITRIE"
TARGU-NEAMT

EXPERTIZA TEHNICA NR. 48/2022

Str. Stefan cel Mare nr. 62, Nr. cad. 52708,
Oras Targu Neamt, Judetul Neamt P
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A. PIESE DESENATE
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B. RELEVEE FOTO
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Foto 1. Fatada principala

Foto 2. Vedere zona unde se va amplasa liftul exterior
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~ Z

Foto 3. Vedere structura n cadre din b armat
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Foto 6. Vedere parapeti n Zidarie de sub ferestrele de la etaj I si II care vor fi desfiintati




50 TOTAL BUILDING DESIGN SRL
CUl 43590207 Jd22/206/2021

Foto 7. Vedere parapet din zidarie de sub fereastra care va fi desfiintat
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C. CERTIFICAT DE URBANIRM
NR. 129 DIN 09.05.2022



ROMARNIA

JUDETUL NEAMT
PRIMARIA ORASULUI TARGU- NEAMT

{autoritatea administratiei publice emitente]

Nr.gsi-<=  din <0 7~ St 4

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.__ 129  din 09/05/2022

In scopul:
MONTARE LIFT EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL

SP%TALULU{ ORASENESC | SF. DIMITRIE TARGU- NEAMT

Ca urmare a Cererii adresate de ORASULTARGU-NEAMT PRIN PRIMARIA

ORASULUI TG.NEAMT

TAEGU-NEAMT

cu sediul injudetul NEAMT , orasul

satul , cod postal 615200 | strada STEFAN CELMARE

nr._62  bloc .sc.___,etaj___,ap. , telefon 0233790245  fax

e-mail . inregisirata ta nr. 6244 , din 02/05/2022
pentru imobilul - teren sifsau construetii -, situat in judetul NEAMT

orasul TARGU- NEAMT . satul

cod postal 615200 strada __ STEFAN CELMARE ~  nr._ 62  bloc ,SC.__,etaj___, ap.

sau identificat prin EXTRAS DE CARTE FUNCIARA NR.11689/02.05.2022 SI NC.52708
in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 57142008 , faza PUG

aprobata prin Hotararea Consiliului local TARGU- NEAMT nr. 2702014

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, republicata, cu modificarile si completarile uiterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:

lmobxlul ( teren in suprafata de 1161 mp ) estie situat in mtravnlanul orasului Targu- Neamt s:apartme

Conform HCL nr.314 din 28. 11 2019 imobilul este mc;adrat m zona Acuun |mp02|t de 0,8378 leimpian.

Fe!t




3. REGIMUL TEHNIC
Imobilul ( teren in suprafata de 1161 mp ) pe care se construieste ,are vecinatatile conform Planului
" de situatie anexat .parte componenta DTAC ,verificata de verificator tehnic.

-Accesul pietonal si carosabil se va realiza sin strada STEFAN CEL MARE
-Utilitati existente in zona :energie electrica,apa canal telefonie sigaz metan. =~~~ :
-Amplasarea noilor constructii se va face respectand distantele minime obligatorii fata de limitele laterale
ale parcelei ,conform Codului civil,precum si distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.
-Se va respecta amplasarea fata de zonele de protectie a drumurilor ,cat si alinierea fata de constructiile
-Regimul maxim de inaltime permis in zona este de S+P+2E+M
-POT maxim permis in zona 80%
-CUT=16-3,2 S . i §
-Este interzisa folosirea pentru structura de rezistenta a materialelor care nu corespund reglementarilor
cu privire la protectia antiseismica a constructiilor. )
-Se vor utiliza finisaje numai in culori din gama :ocru,crem,bej,gri iar la nivelul invelitorii ,nuante de
culori,maro,culoarea tiglei ceramice,gri { in acord cu constructile existente in zona
-DTAC va prezenta solutia de realizare cu respectarea normativelor in vigoare si a conditiilor si
acordurilor mai jos solicitate.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru ;
MONTARE LIFT EXTERIOR IN CADRUL AMBULATORIULUIINTEGRAT AL SPITALULUI
ORASENESC ,,SF.DIMITRIE " TARGU-NEAMT

i_ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE ll
f S1 NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII f'

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de

construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

) . {autoritatea competenta peritru protectia mediulul, adiesa) oo
{Denumirea si adresa acesteia se personal a prin grija autoritatii adminstratiei publice emitente.)

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliuiui si
Parlamentului European 2003/38/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe
in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicuiui si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 98/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a
contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executarii lucrarifor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere 2 acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultari publice, centralizarii
optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord
cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:
DUPA PRIMIREA PREZENTULUI CERTIFICAT DE URBANISM, TITULARUL ARE OBLIGATIA DE A SE PREZENTA LA
AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULU IN VEDEREA EVALUARII INITIALE A INVESTITIE!

SI STABILIRII NECESITATII EVALUARI EFECTELOR ACESTUIA ASUPRA MEDIULUL. IN URMA EVALUARN INITIALE '

A INVESTITIEI SE VA EMITE ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI. J

|

IN SITUATIA IN CARE AUTOF?I.TATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULU! STABILESTE NECESITATEA

EVALUARII EFECTELOR INVESTITIE] ASUPRA MEDIULUI, SOLICITANTUL ARE OBLIGATIA DE A NOTIFICA
ACEST FAPT ADMINISTRATIEI PUBLICE COMPETENTE CU PRIVIRE LA MENTINEREA CERERIl PENTRU :
AUTORIZAREA EXECUTAR! LUCRARILOR DE CONSTRUCTH |

IN SITUATIA IN CARE, DUPA EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ORI PE PARGURSUL DERULARMN
PROCEDURIIE DE EVALUARE A EFECTELOR INVESTITIE! ASUPRA MEDIULUI, SOLICITANTUL RENUNTA LA
INTENTIA DE REALIZARE A INVESTITIEl , ACESTA ARE OBLIGATIA DE A NOTIFICA ACEST FAPT
AUTORITATH ADMINISTRATIEI PUBLICE COMPETENTE FB:2




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de

urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism
b) dovada titlului asupra imobilului, teren sifsau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral

actualizat |2 zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care Jegea nu dispune
altfel (copie legalizata):

c) documentatia tehnica -- D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
E] D.T.AC. [] DTOE. []JpTAD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatulde urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie)

E] alimentare cu apa D gaze naturale  Alte avize si acorduri:
D canalizare D telefonizare

[} alimentare cu energie electrica [ | salubritate

[] alimentare cu energie termica [ ] transport urban

d.2) avize si acorduri privind:

[x] securitatea la incendiu [] protectie civila [x] senatatea populatiei
d.3) avize si acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor dscentralizate
ale acestora (copie)

RAPORT DE EXPERTIZA . . W e
DIRECTIA DE CULTURA NEAMT e

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectiior din Romania (1 exemplar original)
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul Cerificat de urbanism are valabitate de 12 {uni de la data emiteril.
Conducatorul autoritatii
administratiei publice emitente, S‘?J t la; g gr;eral/Secretar,
PRIMAR, VASILICA HARPA i i s ot

{functia, numele, prenumele si semnatura)

a

T -
=2 .

~%
g

_ING. IQN RUSU
{numele. préd}i'mel F s
hod !t/:
i conform chitantei nr. din /1

Achitat taxa de
Prezentul Cerificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la daia de $9/06/2022

~Se va semna de arhitectul-sef 53u "pentru arhitectul-sef”, de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului, specificandu-se functia si litlul profesional. dupa caz.




In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile uiterioare,

se prelungeste valabililatea
Certificatului de urbanism

de la data de pana la data de

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa
obtina in conditiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Conducatorul autoritatii

administratiei publice emitente, Secretar general/Secretar,

................................. {numele, prenumele si semnatura)

LS

Arhitect-sef*

{(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitatii

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din
Transmis solicitantului la data de direct/prin posta.

*Se va semna de arhitectul-sef sau "pentru arhitectul-sef, de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismului, specificandu-se functia si titiul profesional, dupa caz.



